附件一

上海市建筑遮阳工程设计、施工专业承包企业能力评定标准
建筑遮阳工程是指：安装建筑构件或安置各类设施以遮挡或调节太阳辐射工程的设计、安装、施工、调试和维护保养。（含具有遮阳构件的门窗、幕墙、膜结构工程。）
上海市建筑遮阳工程设计、施工专业承包企业能力评定分为一、二、三级。

一级能力标准：
一、企业资信能力
     1、具有独立法人资格。
     2、企业注册资本1000万元以上。

     3、近五年独立承担过建筑遮阳工程面积不少于6000平方米的工程一项或建筑遮阳面积不少于3000平方米的工程两项（设计或施工或设计施工一体化）。无施工、设计质量事故。
     4、近三年最高年遮阳工程结算收入不少于3000万元。
二、技术条件
1、企业技术负责人具有不少于8年建筑遮阳工程的技术管理经历，并具有高级工程师职称，或一级建造师等专业技术职称。

2、企业具有建筑结构类、机械类、电子电气工程类管理人员不少于15人（包括管理人员和技术管理人员，其中技术管理人员不少于5人），且从事工程管理经历不少于5年。
3、企业具有一级建造师执业资格或高级专业技术职称专业技术人员不少于1人。

三、持证上岗

     1、企业法定代表人、技术负责人和现场安全管理员必须通过安全培训，考试合格。

     2、一线安装工不少于30人，并持证上岗。
四、科技进步指标

1、企业开展信息化管理，已建立或正在建立内部管理信息平台，或企业网站。

2、企业具有合同管理、目标管理、技术管理、质量管理、安全管理、材料管理和劳动力管理等项目管理制度。

 3、企业近5年使用与建筑节能工程建设相关的新技术、新工艺、新材料或新设备2项以上，并实施科技进步激励制度。

二级能力标准：
一、企业资信能力
     1、具有独立法人资格。

     2、企业注册资本300万元以上。
     3、近五年独立承担过建筑遮阳面积不少于4000平方米的工程一项或建筑遮阳面积不少于2000平方米的建筑遮阳工程两项（设计或施工或设计施工一体化）。无施工、设计质量事故。
     4、近三年最高年遮阳工程结算收入不少于1000万元
二、技术条件

1、企业技术负责人具有不少于5年建筑遮阳工程的技术管理经历，并具有中级工程师职称，或二级建造师等专业技术职称。

2、企业具有建筑结构类、机械类、电子电气工程类管理人员不少于8人（包括管理人员和技术管理人员，其中技术管理人员不少于3人），且从事工程管理经历不少于3年。
3、企业具有二级建造师执业资格或中级专业技术职称专业技术人员不少于1人。

三、持证上岗

     1、企业法定代表人、技术负责人和现场安全管理员必须通过安全培训，考试合格。

     2、一线安装工不少于20人，并持证上岗。
四、科技进步指标

1、企业开展信息化管理，已建立或正在建立内部管理信息平台，或企业网站。

2、企业具有合同管理、目标管理、技术管理、质量管理、安全管理、材料管理和劳动力管理等项目管理制度。

 3、企业近5年使用与建筑节能工程建设相关的新技术、新工艺、新材料或新设备2项以上，并实施科技进步激励制度。 
三级能力标准：
一、企业资信能力
     1、具有独立法人资格。

     2、企业注册资本100万元以上。

二、技术条件

1、企业技术负责人具有不少于3年建筑遮阳工程的技术管理经历。

2、企业具有建筑结构类、机械类、电子电气工程类管理人员不少于5人（包括管理人员和技术管理人员，其中技术管理人员不少于2人），且从事工程管理经历不少于1年。
3、企业初级及以上专业技术职称的专业技术人员不少于3人。
三、持证上岗

     1、企业法定代表人、技术负责人和现场安全管理员必须通过安全培训，考试合格。

     2、一线安装工不少于10人，并持证上岗。
四、科技进步指标

1、企业开展信息化管理，已建立或正在建立内部管理信息平台，或企业网站。

2、企业具有合同管理、目标管理、技术管理、质量管理、安全管理、材料管理和劳动力管理等项目管理制度。
承包业务范围：

一、取得上海市建筑遮阳工程设计、施工专业承包企业能力评定证书的企业，可从事相应的建筑遮阳工程的咨询、设计、施工和设计施工一体化工程。

二、取得一级能力评定的企业可承担各类建筑遮阳工程。

三、取得二级能力评定的企业，可承担建筑遮阳或门窗面积不大于8000平方米的相关工程。

四、取得三级能力评定的企业，可承担单体建筑遮阳或门窗面积不大于3000平方米的相关工程。
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